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Introducción

Dividir el Sistema de nombres de dominio (DNS) permite consultas DNS para que ciertos
nombres de dominio sean resueltos por los servidores DNS internos sobre el túnel VPN, mientras
todas las otras consultas DNS son resueltas por el servidor DNS del Proveedor del servicio de
Internet (ISP). Durante la negociación inicial del túnel se “empuja” una lista de nombres de
dominio interno al VPN Client. El cliente VPN luego determina si las búsquedas de DNS deben
enviarse a través del túnel encripción o enviarse al ISP sin cifrar. El DNS dividido sólo se usa en
entornos de tunelización dividida, ya que el tráfico se envía a Internet sobre el túnel encripción y
no encripción.

DNS dinámica (DDNS) permite el registro automático de los nombres de host VPN Client en un
servidor DNS ante una negociación exitosa de la conexión VPN. Cuando un cliente VPN inicia
una conexión, el nombre del host local se envía al concentrador, que a su vez lo reenvía al
servidor ubicado centralmente en el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para la
asignación de la dirección. Si el servidor DHCP soporta DDNS, entonces la dirección y el nombre
de host asignados son introducidos automáticamente. La asignación de la dirección DHCP es un
requisito para el funcionamiento de DDNS, pero no funciona con agrupaciones de direcciones
locales.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.



Componentes Utilizados

Tanto los DDNS como los DNS divididos se introdujeron en la versión 3.6 del concentrador y del
código de cliente. Debe ejecutar al menos estas versiones para activar y configurar esta función.
Todas las configuraciones de este documento se desarrollaron y probaron usando estas
versiones de software y hardware.

Concentrador Cisco VPN 3000 versión 3.6.7.A●

Cliente Cisco VPN versión 3.6.1●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuración de DNS y DDNS divididos

DNS dividido

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este
documento. Los parámetros de DNS dividido se configuran dentro de los parámetros de grupo del
Concentrador VPN 3000 de Cisco. Por tanto, no es necesario configurar el cliente.

En User Management (Administración de usuarios)> Sección Groups (Grupos) de la GUI,
seleccione el grupo adecuado y luego Modify Group (Modificar grupo).

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


En la ficha General, introduzca hasta dos servidores internos DNS que transmitirá al

cliente.

2.

En la ficha Client Config (Config. del cliente), configure la tunelización dividida, el nombre de
dominio predeterminado y la lista de dominio de DNS

3.
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