
Configuración de la hora en RV215W 
Objetivo
 

La página Time Settings (Parámetros de hora) permite al usuario cambiar automática o
manualmente la hora del router y la del horario de verano (DST).
 
En este artículo se explica cómo configurar los parámetros de tiempo en el RV215W.
  

Dispositivos aplicables
 

·RV215W
  

Versión del software
 

•1.1.0.5
  

Configuración de la hora
 

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Time
Settings. Se abre la página Time Settings:
 

 
Paso 2. Elija la zona horaria actual de la lista desplegable Zona horaria.
 
Paso 3. Marque la casilla de verificación Ajustar para horario de verano para activar DST en
el dispositivo. De forma predeterminada, está desactivado.
  

Configuración del horario de verano
 



 
Paso 4. Haga clic en el modo deseado del botón de opción Daylight Savings. Las opciones
disponibles son:
 

·Por fecha: habilita DST entre las fechas especificadas. Elija las fechas deseadas en la
lista desplegable Mes, Día y Hora.
 
·Recurrente: habilita DST entre días en meses diferentes. Elija las fechas deseadas en la
lista desplegable Mes, Semana, Día y Hora.
 

Paso 5. Elija el desplazamiento de DST deseado en la lista desplegable Desplazamiento de
horario de verano.
  

Configuración de hora automática
 

 
Paso 6. Haga clic en Auto para establecer automáticamente la fecha y la hora desde los
botones de opción Set Date and Time (Establecer fecha y hora). Si selecciona Manual, vaya
directamente al paso 8.
 
Paso 7. Haga clic en el tipo de servidor NTP que desee. El protocolo de tiempo de red
(NTP) se utiliza para sincronizar la hora del sistema con un servidor de hora de referencia.
Las opciones disponibles son:
 

·Usar valor predeterminado: se utiliza el servidor NTP predeterminado.
 
·definido por el usuario: introduzca los servidores NTP en los campos disponibles. Se
pueden utilizar hasta 2 servidores.
  

Configuración de hora manual
 



 
Paso 8. Si se selecciona Manual en los botones de opción Definir fecha y hora del paso 6,
elija la fecha y hora deseadas en las listas desplegables Año, Mes, Día y Hora.
 
Paso 9. Click Save.
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