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Comment pouvez-vous identifier le numéro d'interface à utiliser dans le nom de la MIB ?
Informations connexes

Q. Comment pouvez-vous identifier le numéro d'interface à utiliser dans le nom de
la MIB ?

A. Chaque ligne de la table d'interfaces a un numéro associé, appelé ifIndex. Vous utilisez le
numéro ifIndex pour obtenir une instance spécifique d'un objet de groupe d'interfaces. Par
exemple, ifInNUcastPkts.1 vous indique le nombre de paquets de diffusion reçus sur l'interface
numéro un. Vous pouvez ensuite trouver la description de l'interface numéro un en regardant
l'objet qui contient la description de l'interface (à partir de MIB-II) ifDescr.1.

Informations connexes

Localisateur MIB●

Support technique - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifIndex&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifIndex&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifInNUcastPkts&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifDescr&f=Translate
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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