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質問：

Cisco Web セキュリティや E メール セキュリティ アプライアンスで NIC の MAC アドレスを特
定するにはどうしますか。

環境：

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、Cisco E メール セキュリティ アプライアン
ス（ESA）、Ciscoセキュリティ管理アプライアンス（SMA）

theCisco Web セキュリティまたは E メール セキュリティ アプライアンスの NIC の MAC アドレ
スは下記の medthods のどちらかを使用して見つけることができます。

コンフィギュレーション ファイルから

WSA または ESA のコンフィギュレーション ファイルからの以降のセクションはすべての NIC
のための MAC アドレスを示します

<ethernet_settings>
 <ethernet>
   <ethernet_interface>Management</ethernet_interface>
   <media>autoselect</media>
   <media_opt></media_opt>
   <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>
 </ethernet>
 <ethernet>
   <ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>
   <media>autoselect</media>
   <media_opt></media_opt>
   <macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>
 </ethernet>
 <ethernet>
   <ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>



   

   <media>autoselect</media>
   <media_opt></media_opt>
   <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>
 </ethernet>
</ethernet_settings>

 
コマンド・ラインから

CLI コマンド「cli > etherconfig > メディア」を使用でき、出力は WSA、ESA または SMA の NIC
のための MAC アドレスと共にイーサネット設定を示す必要があります。
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