
 

新機能および変更された機能に関する情報

この章では、『Cisco Nexus 5000/6000 シリーズ NX-OS インターフェイス オペレーション ガイド リ
リース 6.0(2)N1(1)』の新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報を示します。このマ

ニュアルの最新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

Cisco NX-OS Release 5.x に関するその他の情報については、次のシスコ Web サイトから入手できる

『Cisco Nexus 5000 Series Switch NX-OS Release Notes』を参照してください。  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/prod_release_notes_list.html

表 1 に、『Cisco Nexus 5000/6000 シリーズ NX-OS インターフェイス オペレーション ガイド リリース 
6.0(2)N1(1)』に記載されている新機能と変更された機能を示します。

表 1 Release 6.0(2)N1(1) の新機能および変更された機能

機能 説明

変更された

リリース 参照先

追加された新しい章：

Cisco Nexus 2000 シリー

ズ ファブリック エクステ

ンダ

Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エク

ステンダについて説明します。

6.0(2)N1(1) 第 1 章「Cisco Nexus 2000 シリー

ズ ファブリック エクステンダ」

追加された新しい章：

QSFP+ ポート操作および

スイッチ ファブリック 
モード

QSFP+ ポート操作およびスイッチ ファブリッ

ク モードについて説明します。

6.0(2)N1(1) 第 2 章「QSFP+ ポート操作およ

びスイッチ ファブリック モード」

vPC 拡張 この機能が導入されました。 5.1(3)N1(1) 第 5 章「拡張 vPC の使用」

レイヤ 3 および vPC トポ

ロジ

一部の Cisco Nexus 5500 シリーズ スイッチの

トポロジは、レイヤ 3 と vPC の両方がイネー

ブルになっている場合、正常に動作しません。

5.1(3)N1(1) 「レイヤ 3 と vPC を組み合わせた

機能しないトポロジ」（P.14）
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