
RV320 및 RV325 VPN 라우터의 리소스 관리 
목표
 

SSL VPN(Secure Sockets Layer Virtual Private Network)을 사용하면 VPN을 유연하게 구성
할 수 있지만 클라이언트 디바이스에 VPN 클라이언트를 설치할 필요는 없습니다.또한 SSL
VPN을 사용하면 클라이언트 디바이스에 설치하지 않고도 Word, Excel, PowerPoint, Access,
Outlook, Explorer, FrontPage 또는 ERP와 같은 표준 Microsoft 터미널 서비스를 사용할 수 있
습니다.RV32x VPN Router Series에 리소스가 구성되어 모든 터미널에서 사용자에게 제공됩
니다.
 
이 문서에서는 RV32x VPN Router Series에서 리소스를 관리하는 방법에 대해 설명합니다.
  

적용 가능한 디바이스
 

·RV320 Dual WAN VPN Router 
· RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router
  

소프트웨어 버전
 

·v1.1.0.09
  

리소스 관리
 

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 SSL VPN > Resource Management를 선택합니다.리
소스 관리 페이지가 열립니다.
 

  
새 리소스 추가
 



 
1단계. 추가를 클릭하여 새 리소스를 추가합니다.새 창이 나타납니다.
 

 

 
2단계. 애플리케이션 설명 필드에 신규 자원에 대한 간략한 설명을 입력합니다.
 
3단계. Application and Path(애플리케이션 및 경로) 필드에 리소스를 사용할 수 있는 서버의



경로를 입력합니다.
 
4단계. 작업 디렉토리 필드에 서버의 작업 디렉토리를 입력합니다.
 
5단계. Host Address 필드에 리소스를 사용할 수 있는 디바이스의 IP 주소를 입력합니다.
 

 
6단계. 애플리케이션 아이콘 드롭다운 목록에서 리소스에 대해 표시할 아이콘을 선택합니다.
 

 
7단계. 리소스를 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.
 
8단계. 설정을 저장하려면 저장을 클릭합니다.그러면 리소스 관리 테이블에 새 리소스가 추가
됩니다.
 



  
기존 리소스 편집
 

 
1단계. 편집할 리소스 옆의 적절한 라디오 버튼을 클릭합니다.
 
2단계. Edit(편집)를 클릭하여 기존 리소스에 대한 정보를 편집합니다.새 창이 나타납니다.
 



 
3단계. 기존 자원에 대한 필수 정보를 편집합니다.새 리소스 추가 섹션에서 2단계~7단계를 수
행합니다.
 
4단계. 설정을 저장하려면 저장을 클릭합니다.
  

기존 리소스 삭제
 

1단계. 삭제할 리소스 옆의 적절한 라디오 버튼을 클릭합니다.
 
2단계. 삭제를 클릭하여 리소스를 삭제합니다.
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