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CBW 네트워크에서 시스템 메시지 로그(Syslog)
설정 
목표
 
이 문서의 목적은 기존 또는 메시 네트워크에서 Cisco Business Wireless(CBW) 로깅을 설정하고
검토하는 것입니다.
  
적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전
 

140AC(데이터 시트) | 10.4.1.0 (최신 다운로드)
145AC(데이터 시트) | 10.4.1.0 (최신 다운로드)
240AC(데이터시트) | 10.4.1.0(최신 다운로드)
  

소개
 
Cisco Business Wireless 액세스 포인트는 802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2) 기반이며 내장 안테나가 있
습니다. 기존 독립형 디바이스나 메시 네트워크의 일부로 사용할 수 있습니다.
 
네트워크가 설정되면 주의가 필요한 상황이 발생합니다. 이러한 이벤트를 계속 파악하기 위해
Syslogs라고도 하는 시스템 메시지 로그를 확인할 수 있습니다.
 
이벤트를 인식하면 네트워크가 원활하게 실행되고 장애를 방지할 수 있습니다. Syslog는 네트워크
문제 해결, 패킷 흐름 디버깅 및 이벤트 모니터링에 유용합니다.
 
이러한 로그는 기본 AP의 UI(웹 사용자 인터페이스)에서 볼 수 있으며 구성된 경우 원격 로그 서버
에서 볼 수 있습니다. 이벤트는 일반적으로 원격 서버에 저장되지 않은 경우 리부팅할 때 시스템에
서 지워집니다.
  
시스템 메시지 로그 설정
 
 
이 전환된 섹션에서는 초보자를 위한 팁을 강조합니다.
  
로그인
 
기본 AP의 UI(웹 사용자 인터페이스)에 로그인합니다. 이렇게 하려면 웹 브라우저를 열고
https://ciscobusiness.cisco을 입력합니다. 계속하기 전에 경고를 받을 수 있습니다. 자격 증명을 입
력하십시오.웹 브라우저에 기본 AP의 https://[ipaddress](기본 AP)를 입력하여 기본 AP에 액세스할
수도 있습니다.
  
도구 팁
 
사용자 인터페이스의 필드에 대한 질문이 있는 경우 다음과 같은 툴 팁을 확인합니다. 
  
주 메뉴 확장 아이콘을 찾는 데 문제가 있습니까?
 
화면 왼쪽에 있는 메뉴로 이동하고 메뉴 단추가 표시되지 않으면 이 아이콘을 클릭하여 사이드 바

/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-100-series-access-points/smb-01-bus-140ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324929
/content/en/us/products/collateral/wireless/business-200-series-access-points/smb-01-bus-240ac-ap-ds-cte-en.html
https://software.cisco.com/download/home/286324934


메뉴를 엽니다.
  
Cisco 비즈니스 앱
 
이러한 디바이스에는 웹 사용자 인터페이스와 일부 관리 기능을 공유하는 동반 앱이 있습니다. 웹
사용자 인터페이스의 일부 기능을 앱에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
 
 
자주 묻는 질문(FAQ)
 
아직 답변이 되지 않은 질문이 있는 경우 자주 묻는 질문 문서를 확인할 수 있습니다. FAQ
 
1단계
 
기본 AP의 웹 UI에 로그인합니다. 이렇게 하려면 웹 브라우저를 열고 https://ciscobusiness.cisco을 
입력합니다. 계속하기 전에 경고를 받을 수 있습니다. 자격 증명을 입력합니다.
 
웹 브라우저에 https:// <ipaddress>(기본 AP)를 입력하여 기본 AP에 액세스할 수도 있습니다. 일부
작업은 Cisco Business Mobile 앱으로 이동하십시오.
  
2단계
 
Advanced > Logging을 선택합니다.
 

 

iOS 앱 다운로드 Android 앱 다운로드

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


●

●

●

●

●

●

●

●

3단계
 
Log Syslog Level(로그 Syslog 레벨)을 클릭합니다. 알림 수준에 대한 드롭다운 메뉴에서 선택합니
다. 오류(3)가 기본값입니다. 즉, 레벨 3 이상의 심각도가 기록됩니다.
 
심각도 순서대로 표시됩니다.
 

Emergency(Highest Severity) - 이 유형의 메시지는 디바이스가 심각한 상황에 있고 즉각적인
주의가 필요할 때 기록됩니다. 시스템을 사용할 수 없습니다.
알림 — 즉각적인 주의가 필요한 조건이 있는 경우 이 유형의 메시지가 기록됩니다.
중요
오류(기본 설정)
경고
알림
정보
디버깅(최저 심각도) — 이 기능은 일반적으로 문제 해결을 적극적으로 수행하는 경우에만 사
용되며, 로그가 매우 빠르게 가득 찰 수 있습니다.
 

 
4단계
 
Apply를 클릭합니다.
 

 
5단계
 
Logging(로깅) 페이지를 아래로 스크롤하면 로그가 표시됩니다. 로그를 지우려면 Clear를 클릭합니
다. 원격 Syslog 서버를 설정하지 않으려면 8단계로 이동합니다.
 



6단계(선택 사항)
 
로그를 원격 서버로 전송하려면 Add Server(서버 추가)를 클릭합니다.
 

 
7단계(선택 사항)
 
Syslog Server IP 필드에 Syslog 메시지를 전송할 서버의 IPv4 주소를 입력합니다. Apply를 클릭합
니다.
 

 
8단계
 
Syslog 기능이 켜져 있는 상태에서 TFTP 서버를 열어야 서버의 파일로 로그를 보낼 수 있습니다.
 

 
9단계
 
웹 UI 화면 오른쪽 상단 패널에서 Save(저장) 아이콘을 클릭하여 컨피그레이션을 저장해야 합니다.



 
시스템 메시지 로그 예
 
이 예에서 메시지는 높은 트래픽 사용률을 보여줍니다. syslog에서 이러한 문제가 발생하면 무선 주
파수 채널을 보다 안정적인 운영 환경에서 덜 사용되도록 변경해야 할 것입니다.
 

 
결론
 
이제 시스템 로그에 액세스할 수 있습니다. 언제든지 되돌아가 심각도 수준을 변경하거나 원격 서
버를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크의 잠재적 문제를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
 
자주 묻는 질문(FAQ) RADIUS 펌웨어 업그레이드 RLAN 애플리케이션 프로파일링 클라이언트 프
로파일링 기본 AP 툴 Umbrella WLAN 사용자 로깅 트래픽 셰이핑 비인가 간섭 요인 컨피그레이션
관리 포트 컨피그레이션 메시 모드

https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2077-Configure-RADIUS-CBW.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2067-RLAN-Port-Config-AP-Groups-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2068-Application-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1895-Master-AP-Tools.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2071-Configure-Cisco-Umbrella-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2064-Setting-Up-System-Message-Logs-CBW.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/CB-Wireless-Mesh/2076-traffic-shaping.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2074-Rogue-Clients-CBW-Master-AP.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
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