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Introdução

Este documento descreve a compatibilidade do sistema operacional para versões compatíveis do 
Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro.

Observação: a nuvem privada oferece suporte às versões do Windows Connector até 8.4.1.

Suporte do Windows para Secure Endpoint Windows Connector 
versão 8.x (somente 64 bits)

Essas informações agora estão disponíveis na ajuda online do Secure Endpoint em 
https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html

Suporte do Windows herdado para Secure Endpoint Windows 
Connector 7.x (64 bits ou 32 bits)

Essas informações agora estão disponíveis na ajuda online do Secure Endpoint em 
https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html

https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html
https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html


Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


