
Configurações de discagem rápida no SPA100
Series 

Objetivo
 

Os botões de discagem rápida são usados com frequência para tornar o processo de
chamada de contatos usados regularmente mais rápido e com um botão. Essa opção é
usada no lugar de discar o número de telefone inteiro em. Isso ajuda a economizar tempo
porque o administrador não precisa discar o número inteiro toda vez que uma chamada é
destinada ao mesmo número de contato. Este artigo explica como configurar as definições
de discagem rápida no adaptador de telefone série SPA100.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SPA112 
SPA122
  

Versão de software
 

1.3.1 (003)
  

Configurar as definições de discagem rápida
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web do adaptador de telefone e escolha 
Voz > Usuário. A página Usuário é aberta:
 

 

 



Etapa 2. Na página Usuário, role para baixo até a área Configurações de discagem rápida
da página.
 
Etapa 3. Nos campos Discagem rápida 2-9, digite o número de telefone que deseja mapear
para o número de botão correspondente. O slot de discagem rápida número 1 é reservado
para correio de voz.
 
Etapa 4. Clique em Enviar para salvar as configurações ou clique em Atualizar se as
configurações precisarem ser atualizadas.
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