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在RV160和RV260路由器上配置动态DNS 
目标
 

本文介绍如何在RV160和RV260路由器上配置动态DNS。
  

简介
 

大多数小型企业所有者不想为永久（静态）公有IP地址支付高额费用，但仍希望为用户访问其
站点提供一致的方式。例如，如果您的企业域名是www.example.com，则用户将在Web浏览
器中输入该域名以访问您的站点。
 
域名系统(DNS)服务器存储有关域名和相应IP地址（或地址）的信息。这样，用户就无需记忆
每个站点的实际IP地址，就可以节省时间和精力。与记住216.58.216.164相比，记住
www.google.com要容易得多。像Google这样的大型企业会维护永久的IP地址。
 
如果不支付永久（静态）IP地址，企业的IP地址将发生更改，不再链接到域名。这由您的互联
网服务提供商(ISP)负责（公共）广域网(WAN)IP地址。在动态DNS中可以找到解决此问题的
方法。
 
动态DNS（也称为DDNS）使用主机名、地址或其他信息的活动配置自动更新DNS中的服务器
。换句话说，DDNS为动态WAN IP地址分配固定域名。客户可以继续按域名搜索以访问站点
而不会中断。
  

适用设备
 

RV160
RV260
  

软件版本
 

1.0.0.13
  

配置动态DNS
 

步骤1.选择WAN > Dynamic DNS。
 



步骤2.在动态DNS表中，选择要添加到动态DNS策略的接口。
 

步骤3.单击铅笔图标进行编辑。
 



步骤4.选中Enable以启用策略配置。
 

步骤5.要使用此服务，您需要创建帐户，并将应用程序从下面列出的站点之一安装到网络中的
一台计算机上。此应用程序应几乎始终处于打开状态，以便它能够有效搜索分配的当前IP地址
，并将任何更新发送到保存网络信息的站点。这也是您可以购买域名的地方，因此如果您没有
域名，则从一个站点获取这两个域名会非常容易。从Provider下拉列表中选择服务提供商的名
称。
 

步骤6.输入DDNS帐户的用户名和密码。要显示密码，请在“显示密码”字段中选中“启用”。
 



步骤7.输入完全限定域名。
 

步骤8.选中Enable 以接收动态DNS提供程序的更新，并选择应发送更新的频率。
 



步骤9.单击“应用”。
 

您现在已在RV160和RV260路由器上配置了动态DNS。
 
有关思科S系列产品的更多文章和讨论主题，请访问思科S系列支持社区。
 

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-community/ct-p/5541-small-business-support
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