
在RV320和RV325 VPN路由器上配置时间和日期 
目标
 

本文介绍如何在RV32x VPN路由器系列上配置手动和自动的时间和日期设置。
  

简介
 

日期和时间配置对同步设备之间的数据传输非常有用。对于RV32x VPN路由器系列，您可以
手动设置日期和时间，也可以使用网络时间协议(NTP)服务器自动更新日期和时间。
  

适用设备
 

·RV320双WAN VPN路由器 
· RV325千兆双WAN VPN路由器
  

软件版本
 

•v1.1.0.09
  

配置时间和日期
 

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择“设置”>“时间”。
 

 
“时间”页面打开：
 



●

●

 
该页面显示以下信息：
 

当前时间 — 表示最近的日期和时间。
修改时间 — 这表示上次修改完成的日期和时间。
 

注意：对于手动和自动时间设置，必须配置夏时制和时区。NTP服务器不知道夏时制和时区
，因此，如果路由器时区的位置发生夏时制，则有必要在设备上配置夏时制。
 
步骤2.根据路由器的位置从时区(Time Zone)下拉列表中选择时区。
 

 
步骤3.（可选）如果所选时区具有夏时制，请选中夏时制复选框。如果选中此框，请继续执行
步骤4，否则转到步骤10。
 



●

●

 
步骤4.选择夏时制模式。选项有：
 

按日期 — 如果选择此选项，请转到步骤5。
循环 — 如果选择此选项，请转到步骤7。
 

 
步骤5.在“自”字段中，输入夏令时开始的月、日和时间。
 



 
步骤6.在“至”字段中，输入夏令时结束的月、日和时间。
 

 
第7步。在“自”字段中，输入夏令时开始的月、周、日和时间。
 



 
第8步。在“至”字段中，输入夏令时结束的月、周、日和时间。
 

 
步骤 9 中选择
 



●

●

 
步骤10.单击所需的单选按钮以选择设置日期和时间的方法。
 

自动 — 根据NTP服务器的日期和时间自动设置日期和时间。
手动 — 用于手动配置设备的日期和时间。
 

 
步骤11.如果在上一步中选择了“自动”，请输入完全限定的NTP服务器名称或IP地址。
 



 
步骤12.如果在步骤10中选择“手动”，请在“输入日期和时间”字段中，在小时、分和秒字段中输
入所需的值，以设置时间。对月、日和年字段执行相同。
 

 
步骤13.单击“保存”以保存设置。
 



  
结论
 

您现在已成功学习了在RV32x VPN路由器系列上配置手动和自动时间和日期设置的步骤。
 
要了解有关RV320和RV325路由器的详细信息，请观看以下视频：
 
RV320和RV325路由器快速设置
 
RV320和RV325路由器基本配置教程
 

https://www.youtube.com/watch?v=ySh9n9ZgWbI&list=PLB4F91009260AB3D7&index=141&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cm_RaHMlZCQ&list=PLB4F91009260AB3D7&index=141
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